
Nass- und Trockenfangfalle für Borkenkäfer,
Prachtkäfer und Bockkäfer wie
z.B. Bäckerbock (Monochamus galloprovincialis),
Asiatischer Laubholzbockkäfer (Anoplophora glabripennis)

Wita®Prall Kreuzbarrierenfalle

Wita®Prall Kreuzbarrierenfalle ist eine Massenfangfalle für alle rinden- und holzbrü-
tenden Borkenkäfer, Prachtkäfer und Bockkäfer. Sie ist eine optionale Falle, anstelle 
anderer Trichter- oder Schlitzfallen, da sie optisch einen Baum darstellt, mit nach 
allen Richtungen off enen Prallfl ächen.
•	 Dieser Fallentyp kann auch für Käferlöcher eingesetzt werden, da er im 360° Radius fängt.
•	 Ihre Vorteile:

- einfach im Zusammenbau
- leicht aufzustellen
- Lockstoff  wird in die Mitte der Falle gehängt
- UV-stabil
- einfach und platzsparend einzulagern
- leicht zu reinigen

Neuer Auff angbehälter
•	 Die Falle hat einen neu entwickelten Auff angbehälter, welcher im Nass- oder 

Trockenfangverfahren verwendet werden kann!
•	 Durch das durchscheinende Material des Auff angbehälters ist der Füllstand der 

Fangfl üssigkeit bei der Nassfangmethode von außen gut ersichtlich.
•	 Einfaches Entleeren des Auff angbehälters und optimaler Halt an der Falle durch 

Bajonettverschluss.
•	 Am Boden des Fangbehälters sorgt ein bombiertes Metallsieb für den Wasserablauf 

bei der Trockenfangmethode.
•	 Im Nassfangverfahren das AntiSmell Fangsalz (Art-Nr. 391411) zum Wasser ge-

ben und gut verrühren. Durch das durchscheinende Material ist der Füllstand 
der Fangfl üssigkeit von außen gut zu erkennen. Die gefangenen Käfer sterben 
prompt ab und können so keine Ablenkpheromone mehr abgeben. Zudem un-
terbindet das Fangsalz den Verwesungsgeruch der gefangenen Käfer. Dies erhöht 
deutlich den Fangerfolg und verlängert den Ausleerintervall.

Lieferumfang: 1 Deckelteil (zugespitzt), 1 Bodenteil (mit quadratischem Fallloch),
2 ca. 80 cm lange Prallfl ächen (werden zum Stammteil zusammengebaut, mit Ausneh-
mung für das Pheromon), 1 Auff angbehälter, 1 Drahtaufhängung (für Stammteil),
4 Plastikaufhänger (für den Auff angbehälter)

Das Pheromon ist nicht im Lieferumfang enthalten!
(Bitte beachten Sie die jeweilige Gebrauchsanweisung des Pheromons.)

Art.Nr. Produkt

315631 Wita®Prall Kreuzbarrierenfalle – Nass- & Trockenfangfalle

Versandeinheit: 1 Stk.

Passende Pheromone bei Witasek erhältlich! – www.witasek.com
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Neuer Auffangbehälter für Nass- 
und Trockenfang, mit bombier-
ten Edelstahlsieben.

Optionale Sicherung bei starkem Wind: Durch den Bajonettverschluss 
des neuen Auff angbehälters wird ein optimaler Halt am Adapter der 
Wita® Prall Kreuzbarrierenfalle gewährleistet. Zusätzlich befi nden sich am 
Bajonettring des Adapters vier Löcher, mittels deren die Fangfl asche an 
besonders windexponierten Orten, zusätzlich mit einem Stück Draht 
(z.B. Büroklammer) gesichert werden kann.



Lieferumfang:

•	 1 Deckelteil (zugespitzt)
•	 1 Bodenteil (mit quadratischem Fallloch)
•	 1 Stammteil ca. 80 cm lang, bestehend 

aus 2 Prallflächen inkl. Kabelbinder 
(mit Ausnehmung für das Pheromon)

•	 1 Adapter (für den Auffangbehälter) 
•	 1 Wita® Universal-Auffangbehälter
•	 1 Drahtaufhängung (für das Stammteil)
•	 4 Plastikaufhänger  (für den Adapter)

Aufbauanleitung Wita®Prall Kreuzbarrierenfalle

Wita®Prall Kreuzbarrierenfalle

Bestandteile und Zusammenbau

Anleitung für den Zusammenbau der Falle:
•	 Das Stammteil im rechten Winkel aufklappen und 

jeweils unten und oben mit Kabelbindern befestigen. 
(siehe Abbildung 1–3 auf der linken Seite)

•	 Anschließend den Deckel mit den vier Schlitzen auf 
das Stammteil aufsetzen.

•	 Den Drahtaufhänger an den beiden Enden 
auseinander biegen und je ein Ende durch die Ösen 
auf der Oberseite des Deckels durchführen und 
zurück biegen.

•	 Den Bodenteil auf der Unterseite des Stammteiles 
mit den vier Schlitzen aufsetzen.

•	 Die vier Plastikaufhänger jeweils an einer Öse im 
Stammteil, mit dem geraden Ende durchführen, bis 
dieses senkrecht nach unten hängt.

•	 Den Adapter in die Nut der vier Plastikaufhänger 
vom Bodenteil einhängen.

•	 Anschließend den Universal-Auffangbehälter mit 
dem Bajonettverschluss am Adapter befestigen, bis 
dieser einrastet.

•	 Beim Aufstellen der Falle wird das Pheromon in die 
Ausnehmung des Stammteiles, mit Hilfe eines 
Drahtes oder Bandes, in das vorgestanzte Loch 
eingehängt. (siehe Abbildung 4–6)

•	 Bei Verwendung als Nassfalle, den Auffangbehälter 
mit Wasser befüllen und optional mit „AntiSmell 
Fangsalz„ versehen.Aufhängung der Falle Positionierung Pheromon
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Optionale Sicherung bei starkem Wind: An besonders windexponierten Stellen kann der Auffangbehälter über vorgesehene Löcher am 
Bajonettverschluss des Adapters mit einem Stück Draht (z.B. Büroklammer) zusätzlich gesichert werden.



Bajonettverschluss mit 
Sicherheitsrast
Das Bajonettverschluss- 
system erleichtert Wartungs-
arbeiten und sorgt zudem für 
optimalen Halt des Auffang-
behälters, auch in windigen 
Regionen.

Nass- und Trockenfangmethode
Bombierte Edelstahlsiebe am 
Ablauf (am Boden) sowie an den 
beiden seitlichen Überläufen sorgen 
dafür, dass überschüssiges Was-
ser gut abläuft. Die feinmaschige 
Netzstruktur lässt keine Insekten 
entkommen. Die Edelstahlsiebe 
sind sehr langlebig und formstabil.
Überlaufsiebe sorgen bei der Nass-
fangmethode für einen guten Ablauf 
des überschüssigen Regenwassers. 
Zusätzlich kann AntiSmell Fangsalz 
zur Unterdrückung des Verwesungs-
geruchs der gefangenen Käfer ver-
wendet werden.
Das Ablaufsieb am Boden garan-
tiert bei der Trockenfangmethode 
den Ablauf des Regenwassers.

Verschlusskappe für Nassfang 
Die Verschlusskappe wird für die 
Nassfangmethode auf den Abfluss am 
Boden gesteckt und dichtet diesen ab. 
Zusätzlich ist die Kappe mit einer 
Verbindungsschnur direkt mit der Falle 
verbunden und so vor Verlust gesichert.

Standfüße
Drei stabile Standfüße sor-
gen dafür, dass die Flasche 
bei Wartungsarbeiten ohne 
umzukippen auf den Boden 
gestellt werden kann. Dies 
erleichtet die Wartungs- 
arbeiten an der Falle.

Material - 

Universell einsetzbar
Der Wita® Universal-Auffang-
behälter ist für die WitaTrap® 
Segmenttrichterfalle und die 
Wita®Prall Kreuzbarrierenfalle 
geeignet.

Durch den Bajonettverschluss des 
neuen Auffangbehälters wird ein 
optimaler Halt am Endsegment 
der WitaTrap® Segmenttrichterfalle 
gewährleistet.

Durch den Bajonettverschluss des neuen 
Auffangbehälters wird ein optimaler Halt 
am Adapter der Wita® Prall Kreuz- 
barrierenfalle gewährleistet. Zusätzlich 
kann dieser optional auch noch mit 
einem Draht  fixiert werden.
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Wita® Universal-Auffangbehälter NEU!



Art.Nr. Produkt

Nachrüstzubehör für Segmenttrichterfalle und Kreuzbarrierenfalle

310631 Endtrichter für WitaTrap® Segmenttrichterfalle inkl. Kabelbinder

ab 10 Stk.

1–9 Stk.

315681 Adapter für Wita®Prall Kreuzbarrierenfalle inkl. Haken

ab 10 Stk.

1–9 Stk.

Ersatzteile

310721 Verschlusskappe für Wita® Universal-Auffangbehälter

ab 10 Stk.

1–9 Stk.

315661 Haken für Adapter Wita®Prall Kreuzbarrierenfalle (4 Stk./Pkg.)

ab 10 Pkg.

1–9 Pkg.

Der Wita® Universal-Auffangbehälter für die WitaTrap® Segmenttrichterfalle und die 
Wita®Prall Kreuzbarrierenfalle

NEU!

Nachrüstzubehör: Endtrichter für 
WitaTrap® Segmenttrichterfalle

Nachrüstzubehör: Adapter für 
Wita®Prall Kreuzbarrierenfalle

Technische Daten:
• Füllvolumen: 1.000 ml bis zum Überlauf
• Material: PP (Polypropylen)
• UV-stabilisiert

Art.Nr. Produkt

310711 Wita® Universal-Auffangbehälter

ab 10 Stk.

1–9 Stk.

Der Wita® Universal-Auffangbehälter ist universell einsetzbar und für die 
WitaTrap® Segmenttrichterfalle und die WitaPrall® Kreuzbarrierenfalle geeignet.

Haken für Adapter Wita®Prall 
Kreuzbarrierenfalle

Abmessungen:
• Höhe: 270 cm
• Durchmesser mit Bajonettring: 102 mm
• Gewicht inkl. Verschlusskappe: 170 g

Passend für die 
WitaTrap® Segment-
trichterfalle und die 

Wita®Prall Kreuz-
barrierenfalle

Bajonettverschluss Seitenüberläufe mit bombiertem Edelstahlsieb

Ablauf am Boden mit vier Standfüßen Verschlusskappe für Nassfang
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Wita® Universal-Auffangbehälter


