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\ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikatoren
Artikelnr. (Hersteller/Lieferant): 80000200
Bezeichnung des Stoffes oder des Gemischs WAM flissig
Pfl.Reg.Nr. 2469
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten
wird
Relevante identifizierte Verwendungen
Repellent, Wildschadenverhiitungsmittel
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Witasek Pflanzenschutz GmbH

Mozartstrasse 1a Telefon: +43 4276 3230
A-9560 Feldkirchen Telefax: +43 4276 2088 18
Auskunft gebender Bereich:

E-Mail (fachkundige Person) office@witasek.com

Telefon: +43 4276 3230
Mo - Fr 8:00 - 12:00

1.4. Notrufnummer
Vergiftungsinformationszentrale Osterreich: +43(0)1.4064343

| ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Das Gemisch ist als nicht gefahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

2.2. Kennzeichnungselemente
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien oder den jeweiligen nationalen Gesetzen eingestuft und gekennzeichnet.
Kennzeichnung geméaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme

Gefahrenhinweise
nicht anwendbar

Sicherheitshinweise

P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.

P501 Inhalt / Behalter einer ordnungsgemafien Entsorgung zufiihren.

enthalt:

nicht anwendbar

Erganzende Gefahrenmerkmale (EU)
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.
EUH401 Zur Vermeidung von Risiken fir Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

2.3. Sonstige Gefahren

Mittel und/oder dessen Behélter nicht in Gewasser gelangen lassen. (Ausbringungsgerate nicht in unmittelbarer Nahe von
Oberflachengewassern reinigen/Indirekte Eintrage tUber Hof- und Strallenablaufe verhindern.)Vorsicht, Pflanzenschutzmittel!
Fur Kinder und Haustiere unerreichbar aufbewahren. Jeden unnétigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann
zu Gesundheitsschaden fihren. Eine nicht bestimmungsgemale Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Originalverpackung
oder entleerte Behalter nicht zu anderen Zwecken verwenden. Insgesamt nicht mehr als eine Anwendung pro Kultur und
Vegetationsperiode.

| ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische
Produktbeschreibung / Chemische Charakterisierung
Beschreibung Pflanzenschutzmittel.
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Gefahrliche Inhaltsstoffe
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
EG-Nr. REACH-Nr.
CAS-Nr. Chemische Bezeichnung Gew-%
INDEX-Nr. Einstufung: // Bemerkung
200-578-6 01-2119457610-43
64-17-5 Ethanol 25-5
603-002-00-5 Flam. Liq. 2 H225 / Eye Irrit. 2 H319

Zusatzliche Hinweise
Vollstéandiger Wortlaut der Einstufungen: siehe unter Abschnitt 16

| ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
Allgemeine Hinweise
Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfallen arztlichen Rat einholen. Bei Bewusstlosigkeit nichts durch den Mund
verabreichen, in stabile Seitenlage bringen und arztlichen Rat einholen.
Bei Einatmen
Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten. Bei unregelmafiger Atmung oder Atemstillstand
kiinstliche Beatmung einleiten.
Nach Hautkontakt
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Bei Berihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.
Keine Lésemittel oder Verdlinnungen verwenden.
Nach Augenkontakt
Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen.
Weiter aussplilen. Sofort arztlichen Rat einholen.
Nach Verschlucken
Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspilen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist). Sofort arztlichen Rat einholen.
Betroffenen ruhig halten. KEIN Erbrechen herbeifiihren.

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfallen arztlichen Rat einholen.

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatische Behandlung.

\ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdampfung

5.1.

5.2.

5.3.

Loschmittel

Geeignete Loschmittel:

alkoholbestandiger Schaum, Kohlendioxid, Pulver, Sprithnebel, (Wasser)
Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel:

scharfer Wasserstrahl

Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Bei Brand entsteht dichter schwarzer Rauch. Das Einatmen gefahrlicher
Gesundheitsschaden verursachen.

Zersetzungsprodukte kann ernste

Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Atemschutzgerat bereit halten.
Zusiatzliche Hinweise

Geschlossene Behalter in der Nahe des Brandherdes mit Wasser kiihlen. Léschwasser nicht in Kanalisation, Erdreich oder
Gewasser gelangen lassen.

]ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen anzuwendende Verfahren
Den betroffenen Bereich belliften. Dampfe nicht einatmen. Siehe SchutzmaRnahmen unter Punkt 7 und 8.
6.2. UmweltschutzmaBnahmen

Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Bei Verschmutzung von Flissen, Seen oder Abwasserleitungen
entsprechend den oértlichen Gesetzen die jeweils zustandigen Behdrden informieren.
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6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

6.4.

Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel (z.B. Sand, Erde, Vermiculite, Kieselgur) eingrenzen und zur
Entsorgung nach den oértlichen Bestimmungen in den dafiir vorgesehenen Behéltern sammeln (siehe Abschnitt 13).
Nachreinigung mit Reinigungsmitteln durchfiihren, keine Lésemittel benutzen.

Verweis auf andere Abschnitte

Schutzvorschriften (siehe Abschnitt 7 und 8) beachten.

\ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1.

7.2.

7.3.

SchutzmaBBnahmen zur sicheren Handhabung
Hinweise zum sicheren Umgang

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Persdnliche
Schutzausristung: siehe Abschnitt 8.

Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerraume und Behalter

Behalter dicht geschlossen halten. Niemals Behalter mit Druck leeren - kein Druckbehalter! Nur im Originalbehalter
aufbewahren/lagern.

Zusammenlagerungshinweise

Von stark sauren und alkalischen Materialien sowie Oxidationsmitteln fernhalten. Von Nahrungsmitteln, Getranken und
Futtermitteln fernhalten.

Weitere Angaben zu Lagerbedingungen

In gut belufteten und trockenen Rdumen zwischen 15 °C und 30 °C lagern. Behalter dicht geschlossen halten. Behalter
sorgféltig verschlossen aufrecht lagern, um jegliches Auslaufen zu verhindern. Fur Kinder und Haustiere unerreichbar
aufbewahren.

Spezifische Endanwendungen

Technisches Merkblatt beachten.Gebrauchsanweisung beachten.

LABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1.

Zu liberwachende Parameter
Arbeitsplatzgrenzwerte

Ethanol
INDEX-Nr. 603-002-00-5/ EG-Nr. 200-578-6 / CAS-Nr. 64-17-5

Langzeit-Mittelwert: 1900 mg/m3; 1000 ppm
Kurzzeit-Mittelwert: 3800 mg/m3; 2000 ppm

Zusétzliche Hinweise

Langzeit-Mittelwert : Langzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
Kurzzeit-Mittelwert : Kurzzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
Kurzzeit-Momentanwert : Spitzenbegrenzung

DNEL:

Ethanol

INDEX-Nr. 603-002-00-5 / EG-Nr. 200-578-6 / CAS-Nr. 64-17-5
DNEL Langzeit dermal (systemisch), Arbeitnehmer: 343 mg/kg KG/Tag
DNEL Langzeit inhalativ (systemisch), Arbeitnehmer: 950 mg/m?
DNEL Langzeit oral (wiederholt), Verbraucher: 87 mg/kg KG/Tag
DNEL Langzeit dermal (systemisch), Verbraucher: 206 mg/kg KG/Tag
DNEL Langzeit inhalativ (systemisch), Verbraucher: 114 mg/m?

PNEC:

Ethanol
INDEX-Nr. 603-002-00-5 / EG-Nr. 200-578-6 / CAS-Nr. 64-17-5
PNEC Gewasser, SulRwasser: 0,96 mg/|
PNEC Gewasser, Meerwasser: 0,79 mg/l
PNEC Gewasser, periodische Freisetzung: 2,75 mg/l
PNEC Sediment, Siilwasser: 3,6 mg/kg
PNEC Sediment, Meerwasser: 2,9 mg/kg
PNEC, Boden: 0,63 mg/kg
PNEC Klaranlage (STP): 580 mg/l
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8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Fir gute Bellftung sorgen. Dies kann durch lokale oder Raumabsaugung erreicht werden.
Begrenzung und Uberwachung der Exposition am Arbeitsplatz

Atemschutz

Liegt die Losemittelkonzentration tiber den Arbeitsplatzgrenzwerten, so muss ein fiir diesen Zweck geeignetes, zugelassenes
Atemschutzgerat getragen werden. Die Tragezeitbegrenzungen nach GefStoffV in Verbindung mit den Regeln fiir den Einsatz
von Atemschutzgerdten (BGR 190) sind zu beachten. Nur Atemschutzgerate mit CE-Kennzeichen inklusive vierstelliger
Prifnummer verwenden.

Handschutz

Fir ldangeren oder wiederholten Umgang ist zu verwenden das Handschuhmaterial:

Dicke des Handschuhmaterials 0,4 mm Durchdringungszeit (maximale Tragedauer) 30 min

Die Unterweisungen und Informationen des Schutzhandschuh-Hersteller hinsichtlich Verwendung, Lagerung, Instandhaltung
und Ersatz sind zu beachten. Durchdringungszeit des Handschuhmaterials in Abhangigkeit von Starke und Dauer der
Hautexposition. Empfohlene Handschuhfabrikate DIN EN 374

Schutzcremes kdnnen helfen, ausgesetzte Bereiche der Haut zu schitzen. Nach einem Kontakt sollten diese keinesfalls
angewendet werden.

Augenschutz
Bei Spritzgefahr dicht schlieRende Schutzbrille tragen.

Korperschutz
Tragen antistatischer Kleidung aus Naturfaser (Baumwolle) oder hitzebestandiger Synthesefaser.

SchutzmaRnahmen
Nach Kontakt Hautflachen griindlich mit Wasser und Seife reinigen oder geeignetes Reinigungsmittel benutzen.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Siehe Kapitel 7. Es sind keine darlber hinausgehenden
MafRnahmen erforderlich.

| ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1.

Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen:
Aggregatzustand: Flussig
Farbe: siehe Etikett
Geruch: charakteristisch
Geruchsschwelle: nicht anwendbar
pH-Wert bei20 °C: nicht anwendbar
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: nicht anwendbar
Siedebeginn und Siedebereich: 78 °C
Quelle: Ethanol
Flammpunkt: Nicht anwendbar
Verdampfungsgeschwindigkeit: nicht anwendbar
Entzindbarkeit (fest, gasformig):
Abbrandzeit (s): nicht anwendbar
Obere/untere Entziindbarkeits- oder Explosionsgrenzen:
Untere Explosionsgrenze: 1,8 Vol-%
Quelle: Ethanol
Obere Explosionsgrenze: 15 Vol-%
Quelle: Ethanol
Dampfdruck bei20 °C: 18,1194 mbar
Dampfdichte: nicht anwendbar
Relative Dichte:
Dichte bei20 °C: 1,15 g/cm?
Loslichkeit(en):
Wasserloslichkeit (g/L) bei20 °C: teilweise loslich
Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser: siehe Abschnitt 12

Selbstentziindungstemperatur: 425 °C



Sicherheitsdatenblatt
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
gemaR Verordnung (EU) 2015/830

witasek’

www.witasek.com

Artikel-Nr.: 80000200 WAM flissig
Druckdatum: 20.08.2018 Bearbeitungsdatum: 20.08.2018 AU
Version: 11.2 Ausgabedatum: 20.08.2018 Seite 5/8
Quelle: Ethanol
Zersetzungstemperatur: nicht anwendbar
Viskositat bei20 °C: 20 s 4 mm
Methode: DIN 53211
Explosive Eigenschaften: nicht anwendbar
Brandfordernde Eigenschaften: nicht anwendbar
9.2. Sonstige Angaben *

Losemittelgehalt:
Organische Lésemittel: 5 Gew-%

| ABSCHNITT 10: Stabilitit und Reaktivitét

10.1. Reaktivitat

10.2. Chemische Stabilitat
Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil. Weitere Informationen Uber
sachgemale Lagerung: siche Abschnitt 7.

10.3. Maoglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Von starken Sauren, starken Basen und starken Oxidationsmittel fernhalten, um exotherme Reaktionen zu vermeiden.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil. Weitere Informationen uUber
sachgemalie Lagerung: siehe Abschnitt 7.

10.5. Unvertrdagliche Materialien

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Bei hohen Temperaturen kdnnen gefahrliche Zersetzungsprodukte entstehen, z.B.: Kohlendioxid, Kohlenmonoxid, Rauch,
Stickoxide.

]ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Einstufung geman Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Es gibt keine Daten Uber die Zubereitung selbst.

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Akute Toxizitat
Toxikologische Daten liegen keine vor.
Atzung/Reizung der Haut; Schwere Augenschédigung/-reizung
Toxikologische Daten liegen keine vor.
Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Toxikologische Daten liegen keine vor.
CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkung)
Toxikologische Daten liegen keine vor.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat
Toxikologische Daten liegen keine vor.
Aspirationsgefahr
Toxikologische Daten liegen keine vor.
Erfahrungen aus der Praxis/beim Menschen

Sonstige Beobachtungen:

Langerer und wiederholter Kontakt mit dem Produkt fihrt zum Fettverlust der Haut und kann nicht-allergische
Kontakthautschaden (Kontaktdermatitis) und/oder Schadstoffresorption verursachen. Spritzer kénnen Reizungen am Auge
und reversible Schaden verursachen.

Zusammenfassende Bewertung der CMR-Eigenschaften
Die Inhaltsstoffe dieser Mischung erftllen nicht die Kriterien fur die CMR Kategorien 1A oder 1B gemaf CLP.
Bemerkung

Es sind keine Angaben lber die Zubereitung selbst vorhanden.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
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Gesamtbeurteilung

Einstufung gemafn Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Es sind keine Angaben Uber die Zubereitung selbst vorhanden.
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

12.1. Toxizitat
Es liegen keine Informationen vor.
Langzeit Okotoxizitét
Toxikologische Daten liegen keine vor.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Toxikologische Daten liegen keine vor.

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Toxikologische Daten liegen keine vor.

Biokonzentrationsfaktor (BCF)
Toxikologische Daten liegen keine vor.

12.4. Mobilitdt im Boden
Toxikologische Daten liegen keine vor.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

AU
Seite 6/ 8

Die Stoffe im Gemisch erfillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemall REACH, Anhang XIII.

12.6. Andere schéadliche Wirkungen
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\ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Sachgerechte Entsorgung / Produkt
Empfehlung

Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Abfalle und Behalter missen in gesicherter Weise beseitigt

werden. Entsorgung gemaf Richtlinie 2008/98/EG uber Abfalle und gefahrliche Abfalle.

Vorschlagsliste fiir Abfallschliissel/Abfallbezeichnungen gemaR EAKV:
061301 anorganische Pflanzenschutzmittel, Holzschutzmittel und andere Biozide

Verpackung
Empfehlung

Entsorgung gemal den behordlichen Vorschriften. Leere Behalter flir keinerlei Zwecke wiederverwenden, sonder

vorschriftsmaRig entsorgen. Nicht restentleerte Verpackungen sind wie das Produkt zu entsorgen.

\ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Dieses Gemisch ist nach den internationalen Transportvorschriften (ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA) nicht als gefahrlich

eingestuft.
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

14.1. UN-Nummer

nicht anwendbar

14.2. OrdnungsgeméBe UN-Versandbezeichnung

14.3. Transportgefahrenklassen

nicht anwendbar

14.4. Verpackungsgruppe

nicht anwendbar

14.5. Umweltgefahren

Landtransport (ADR/RID) nicht anwendbar
Meeresschadstoff nicht anwendbar

14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

Transport immer in geschlossenen, aufrecht stehenden und sicheren Behéltern. Sicherstellen, dass Personen, die das
Produkt transportieren, wissen, was im Falle eines Unfalls oder Auslaufens zu tun ist.

Hinweise zum sicheren Umgang: siehe Abschnitte 6 - 8

Weitere Angaben
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Landtransport (ADR/RID)

14.7.

Tunnelbeschrankungscode -

Seeschiffstransport (IMDG)
EmS-Nr. nicht anwendbar

Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

Massengutbefdrderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und geméR IBC-Code
nicht anwendbar

| ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1.

15.2.

Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder
das Gemisch

EU-Vorschriften

Richtlinie 2010/75/EU iiber Industrieemissionen
VOC-Wert (in g/L): 65
Nationale Vorschriften

Hinweise zur Beschaftigungsbeschriankung

Beschaftigungsbeschrankungen nach der Mutterschutzrichtlinienverordnung (92/85/EWG) fiir werdende oder stillende Mutter
beachten.

Beschaftigungsbeschrankungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz (94/33/EG) beachten.

Chemikaliengesetz 1996, Abfallwirtschaftsgesetz, Arbeithehmerlnnenschutzgesetz, beachten.

Wassergefahrdungsklasse (WGK)
1

Klassifizierung nach VbF:

entfallt nach §3

Technische Anleitung Luft (TA-Luft)
TA-Luft (2002) Kapitel 5.2.5 Organische Stoffe
Insgesamt diirfen folgende Werte im Abgas

Massenstrom : 0,50 kg/h
oder
Massenkonzentration : 50 mg/m3

nicht Uberschritten werden.
Osterreichischer ~ Abfallschliissel: 53103 nach ONORM S 2100 Altbestdande v. Pflanzenbehandlungs- u.
Schéadlingsbekédmpfungsmitteln

Stoffsicherheitsbeurteilung
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde fiir folgende Stoffe in dieser Zubereitung durchgefiihrt:

EG-Nr. Chemische Bezeichnung REACH-Nr.
CAS-Nr.

200-578-6 Ethanol 01-2119457610-43
64-17-5

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Vollstiandiger Wortlaut der Einstufung aus Abschnitt 3:

Flam. Lig. 2 / H225 Entziindbare Flissigkeiten Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.
Eye Irrit. 2 / H319 Schwere Augenschadigung/-reizung Verursacht schwere Augenreizung.
Weitere Angaben

Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Die Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand sowie nationalen und
EU-Bestimmungen.Das Produkt darf ohne schriftiche Genehmigung keinem anderen, als dem in Kapitel 1 genannten
Verwendungszweck zugefiihrt werden.Es ist stets Aufgabe des Verwenders, alle notwendigen MaRnahmen zu ergreifen, um
die in den lokalen Regeln und Gesetzen festgelegten Forderungen zu erfiillen.Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt
beschreiben die Sicherheitsanforderungen unseres Produktes und stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar.
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